










Berstlining DN 300

BERSTLINING-VERFAHREN
Wildparkstrasse, Langnau am Albis

—	Neurohr vonRoll ECOPUR DN 125 mm
—	Rohreinzug Gesamtlänge 456 m (5 Etappen)

BERSTLINING-VERFAHREN
Transportleitung Gütschwald, Luzern

—	Neurohr vonRoll ECOPUR DN 300 mm
—	Rohreinzug unter Schutzgebiet Gütschwald 

Gesamtlänge 42 m

SPÜLBOHR-VERFAHREN
Unterquerung Kanal, Frankreich

—	vonRoll ECOPUR DN 250 mm 
—	Rohreinzug Gesamtlänge 150 m

SPÜLBOHR-VERFAHREN
Transportleitung, Müntschemier

—	vonRoll ECOPUR DN 300 mm 
—	Rohreinzug Gesamtlänge 210 m (1 x 150 m und 1 x 60 m)

Referenzobjekte



Zugkräfte nach DVGW-Arbeitsblätter GW 321 und GW 323

DM

Rohreinzug im Berstlining-Verfahren

Zugkraftmessprotokoll Landenbergstrasse in Luzern, ECOPUR DN 150
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Zeit

Maximale Zugkraft F

DN DM
mm

Druck PFA
bar

F
kN

Mindestradius1)

m

80 158 64 70 69

100 184 64 100 69

125 208 60 140 69

150 241 50 165 69

200 295 40 230 86

250 359 35 308 86

300 412 30 380 86

1) Mit einer Winkelabweichung von 4° bis 5° pro Einsteckverbindung berechneter 
   Radius. Rohrlänge 6.0 Meter. Grössere DN auf Anfrage



0                        50                     100                    150                     200                    250                      300                           350                         400

205

327

380

163

204

308

105

131

230

67

84

165

41

51

140

25

41

100

17

21

70

80/ 90

100/ 125

125 / 140

150 / 180

200 / 225

250 / 280

300 / 315

Vergleich der Zugkräfte verschiedener Materialien
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PE Xa SDR 11* 

PE 100 SDR 11*

Duktiles Gusseisen GGG mit Schubsicherung 

*bei Rohrwandtemperaturen von maximal 20°C
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vonroll-hydro.com
Ein Unternehmen der vonRoll infratec Gruppe
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Wünschen Sie weitere Informationen 
zum grabenlosen Leitungsbau?

Kontaktieren Sie uns:


